
Bei diesen Stoffen handelt es sich um ein elegantes Chenille-Flachgewebe.

Warenbreite:   ca. 140 cm
Scheuertouren:  nach RAL-GZ 430-4 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:   NS: 91% Polyester, 5% Polyacryl, 2% Wolle, 2% Leinen

Scheuerbeständigkeit:  HHH

Reibechtheit (Farbabrieb): HHH

Lichtechtheit:    HH

Pillingverhalten:   HH

Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten!

Pflege und Reinigung: Longlife fabric Pflegeset, weitere Infos unter www.schillig-moebelpflege.de

Warentypische Eigenschaften:
• Florlagenveränderung (Sitzspiegel/Gebrauchslüster) sind bei allen Chenillegeweben unvermeidlich.
• Der Chenilleeffekt wird im Laufe der Nutzung etwas flacher.
• Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern 

entstehen.
• Unregelmäßiges Warenbild, z. B. durch Fadenverdickung, Noppen etc.
• Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.
• Durch die Webart ergeben sich hell-dunkel Schwankungen / Lichtbrechungen oder Rastervarianten,  

z.B. Streifenwirkung
• Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher 

als dunkle Farben.
• Aufgebrachtes Wasser sollte sofort abgetupft werden, da Wasserflecken leicht sichtbar bleiben 

können.

Achtung: Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen.
Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Beklei-
dungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

H H H sehr gut, HH gut
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